CHODNIK - BETONOVA DLAZBA
SJEZDY - BETONOVA DLAZBA
KOMUNIKACNI ZELEN

vodovod

splaskova kanalizace
kabel VN podzemni

kabel NN podzemni

kabel NN nadzemni

kabel sdélovaci podzemni

obrubnik 0,15x0,25 z betonu C30/37-XF4
do betonového loZe s opérou C12/15
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Konstrukce Qyt

Asf. zalivka

U  TL60mm CSN736131-1
TL.30mm CSN EN 13285:2006
TL.250 mm CSN 73 6126

VZOROVY REZ CHODNIKEM
~ ODVODNOVACI ZARIZENI

CELKEM TL.340 mm

Konstrukce chodnikového prejezdu

SKLADBA D1-D-1-VI/PIl upravena)

BETONOVA DLAZBA DL 80 mm
LOZNA VRSTVA L 40 mm
SMES STMELENA CEMENTEM  SC Gyjqp 120 mm
STERKODRT SDy 180 mm

CELKEM min.420 mm

2,00 min 6,00
Zastavba chodnik vozovka
OBRUBNIKOVA ULICNi VPUST
+0,15 m
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Ing. Jifi Sobol
Hradesin 29

282 01 Cesky Brod
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